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RESISTENCIA

QUALIDADE

Inacao perfeita

\\ IMPORTINOX

um compromisso solido



Rosca de metal

DIN 933
IS0 4017

DIN 6914
IS0 14399

DIN 6912

DIN 7991
IS0 10642

DIN 84
IS0 1207

DIN 963
IS0 2009

DIN 965
IS0 7046

DIN 7985
IS0 7045

DIN 6921

IS0 4162

DIN 913
IS0 4026

DIN 915
IS0 4028

DIN 551
IS0 4766

DIN 444B

DIN 938

Cabeca sextavada rosca total
Cabeza exagonal rosca total

Cabeca sext. construcao metalica
Exagonal construccion metalica

Cabeza cilindrica baja exagono interior

Cabeca cilindrica baixa sext. interior

Cabeca de embeber sext. interior
Cab. avellanada plana exagono interior

Cabeca cilindrica com fenda
Cabeza cilindrica ranurado

Cabeca de embeber com fenda
Cabeza avellanada plana ranurado

Cabeca de embeber phillips
Cabeza avellanada plana phillips

Cab. cilindrica ovalizada phillips
Cabeza alomada phillips

Cab. sextavada c/ falsa anilha
Cabeza exagonal con arandela

Perno sextavado interior ponta plana
Esparrago exagono interior punta plana

Perno sext. interior ponta cilindrica
Esparrago exagono interior punta pivote

Perno com fenda ponta plana
Esparrago ranurado punta plana

Parafuso com olhal
Tornillos con ojo

Perno roscado nas duas pontas
Esparrago rosc. en cada extremo

Chumbadouro em "L"
Esparrago "L" de fundacion

Rosca de chapa/madeira

DIN 7971
1SO 1481

Cab. queijo ¢/ fenda auto-roscante
Cab. cilindrica ranurado rosca chapa

DIN 7973
IS0 1483

Cab. lentilha c/ fenda auto-roscante
Cab. avel. gota sebo ranurado r. chapa

DIN 7981
IS0 7049

Cab. oval phillips auto-roscante
Cabeza alomada phillips rosca chapa

DIN 7982
IS0 7050

Cab.emb. phillips auto-roscante
Cab. avellanada phillips rosca chapa

DIN 7983
IS0 7051

Cab. lentilha phillips auto-roscante
Cab. avel. gota sebo phillips r. chapa

DIN 7504N
IS0 1066

Cab. queijo phillips auto-perfurante
Cabeza alomada phillips punta broca

DIN 571

Cab. sextavada rosca madeira
Cabeza exagonal rosca madera

Cab. oval com fenda r. madeira
Cab. alomada ranurado r. madera

DIN 7505A

Cab. embeber phillips aglomerado
Cab. avellanada phillips aglomerado

DIN 7505A

Cab. embeber torx aglomerado
Cab. avellanada torx aglomerado

7504K

Cab. sext. auto-perfurante ¢/ anilha
Cab. exag. punta broca ¢/ arandela

NN IMPORTINOX

Rosca de metal

DIN 931
IS0 4014

Cabeca sextavada rosca parcial
Cabeza exagonal rosca parcial

DIN 912
IS0 4762

Cabeca cilindrica sext. interior
Cabeza cilindrica con exagono interior

DIN 7984

Cabeca cilindrica baixa sext. interior
Cab. cilindrica baja con exagono interior

ISO 7380

Cabeca oval sextavado interior
Cabeza alomada con exagono interior

Cabeca oval com fenda
Cabeza alomada ranurado

DIN 964
1SO 2010

Cabeca de lentilha com fenda
Cab.avellanada alomada ranurado

DIN 966
IS0 7047

Cabeca de lentilha phillips
Cab. avellanada alomada phillips

DIN 603
IS0 8677

Cab.tremocoarreigada quadrada
Cabeza redonda cuello cuadrado

NFE 27129

Cabeca de tremoco com fenda
Cabeza redonda ranurado

DIN 914
IS0 4027

Perno sext. interior ponta cénica
Esparrago exagono interior punta conica

DIN 916
IS0 4029

Perno sext. interior ponta concava
Esparrago exagono interior punta céncava

DIN 553
ISO 7434

Perno com fenda ponta cénica
Espéarrago ranurado punta cénica

DIN 580
IS0 3266

Olhal de carga macho
Tornillo de cancamo

DIN 976

Perno roscado
Espéarrago roscado

DIN 975

Varao roscado Tm, 2m e 3m
Varilla roscada Tm, 2m e 3m

Rosca de chapa/madera

DIN 7972
IS0 1482

Cab. emb. c/ fenda auto-roscante
Cab. avel. ranurado rosca chapa

DIN 7976
ISO 1479

Cab. sextavada auto-roscante
Cabeza exagonal rosca chapa

DIN 7981
ISO 7049

Cab. oval torx auto-roscante
Cab. alomada torx rosca chapa

DIN 7982
ISO 7050

Cab. embeber torx auto-roscante
Cab. avellanada torx rosca chapa

DIN 7504K
1SO 15480

Cab. sextavada auto-perfurante
Cabeza exagonal punta broca

DIN 7504P
IS0 1066

Cab. emb. phillips auto-perfurante
Cab. avel. phillips punta broca

DIN 95

Cab. lentilha ¢/ fenda r. madeira
Cab. avel. alomada ranurado madera

DIN 97

Cab. embeber fenda r.madeira
Cab. avel. ranurado r.madera

DIN 7505B

Cab. queijo phillips aglomerado
Cab. alomada phillips aglomerado

DIN 7505B

Cab. queijo torx aglomerado
Cab. alomada torx aglomerado

7976

Cab. sext. auto-roscante c/ anilha
Cab. exag. rosca chapa c/ arandela
















